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TA.ZP.2513.18.2020
Wyjaśnienia treści 

Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zaproszenia do złożenia oferty” na dostawę odzieży ochronnej zimowej – 124 kpl. dla pracowników ratownictwa medycznego SPSPRiTS w Zamościu.
                     Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści 
DIWZ  opracowanej do ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kurtki całosezonowej i spodni ocieplanych                          z materiału 100% poliester z powleczeniem z PU o gramaturze między 140-150 g/m2 od wewnątrz wykończonych siatką tak, aby były zgodne z normą PN-EN 343+A1:2008 tj. co najmniej klasa 2 wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010, Nr 209, poz. 1382)?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego nakazuje aby kurtka całoroczna i spodnie zimowe spełniały wymagania normy PN-EN 343+A1:2008 minimum klasa                            2 wodoszczelności oraz oporu pary wodnej (co oznacza konieczność zaklejenia szwów               w membranie, która jest wtedy podszewką lub w tkaninie wierzchniej).

Rozwiązanie jakie oferujemy (tkanina z zaklejanymi szwami + siatka) jest lepsze ponieważ tkaniny specjalistyczne, wodoszczelne zakleja się w każdym miejscu łączenia elementów kurtki ,tzn. na każdym możliwym szwie spełniając nawet najwyższą - klasę 3 normy PN-EN 343,         a wykończenie od wewnątrz siatką jest bardziej komfortowe od poliestrowej membrany.

Kurtka i spodnie, które w swoim składzie surowcowym posiadają bawełnę nie będą zgodne    z tą normą – ponieważ bawełna przepuszcza wodę. Dlatego aby była zachowana norma        PN-EN 343 trzeba taki wyrób podszyć membraną i w niej zaklejać szwy.

Tkanina wierzchnia, która ma w swoim składzie bawełnę podczas kontaktu z deszczem czy śniegiem – moknie - nabierając wodę, co powoduje zwiększenie ciężaru wyrobu                       i niekomfortowe użytkowanie.

Wyjaśnienie
Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę treści DIWZ dotyczącą załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
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