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     ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
        URZĄDZENIA – WÓZEK NARZĘDZIOWY W WYPOSAŻENIEM – 2 szt.
Nazwa  i  adres Wykonawcy ……..………………………………………………………………………………….……………………………….

a) oferowane  urządzenie - model ....…………………………………………….……………………………………………………………..........
b) producent ........................................................................................................................ kraj .................................................................................

c) fabrycznie nowy -  rok produkcji  ………………… 

Uwaga:

Parametry z wypisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Parametry wymagane” należy traktować jako graniczne.

Oferta, która nie spełnia tych wymagań, zostanie odrzucona jako niezgodna ze Dokumentacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Tabela 1 – PARAMETRY WYMAGANE

	Lp.


	PARAMETRY  WYMAGANE
	TAK/NIE
(wpisać)
	PARAMETRY  OFEROWANE - opisać

	I.
	WÓZEK NARZĘDZIOWY

	1.1

	waga wózka co najmniej 80 kg,
	
	

	1.2
	wyposażony w co najmniej 8szuflad z prowadnicami kulkowymi,
	
	

	1.3
	obciążenie pojedynczej szuflady: co najmniej 25 kg,
	
	

	1.4
	dna szuflad wyściełane pianką, gumą lub gumą porowatą
	
	

	1.5
	boczna półka na butelki,

	
	

	1.6
	długość wózka: co najmniej 1000 mm
	
	

	1.7
	szerokość wózka: co najmniej 440 mm
	
	

	1.8
	maksymalne obciążenie statyczne: co najmniej 800 kg
	
	

	1.9
	blat roboczy wykonany z ABS, sklejki lub drewna
	
	

	II.
	NARZĘDZIA
	
	

	2.1
	Klucze płasko-oczkowe (1 komplet) - we wkładzie profilowanym zawierającym co najmniej rozmiary: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-27-30 mm (razem co najmniej 16 sztuk),
	
	

	2.2
	Klucze płaskie dwustronne (1 komplet) - we wkładzie profilowanym zawierającym co najmniej rozmiary 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm (razem co najmniej 7 sztuk),
	
	

	2.3
	Klucze trzpieniowe (1 komplet) - we wkładzie/-ach profilowanym/-ych zapewniających co najmniej rozmiary:
- klucze sześciokątne z rękojeścią w rozmiarach: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-4-6-7-8-9-10 mm (razem co najmniej 12 sztuk)

- klucze bez rękojeści w rozmiarach: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (razem co najmniej 9 sztuk),
	
	

	2.4
	Klucz płaski nastawny (1 szt.) - długość całkowita w zakresie: 25-30 cm; rozstaw szczęk: nie węższy niż 0-32 mm,
	
	

	 2.5
	Szczypce nastawne (1 szt.) - długość 250 mm +/- 15 mm; maksymalny rozstaw szczęk: co najmniej 40 mm; we wkładzie profilowanym,
	
	

	2.6
	Szczypce nastawne samoblokujące (1 szt.) - długość 250 mm +/- 15 mm; maksymalny rozstaw szczęk: co najmniej 40 mm; we wkładzie profilowanym,
	
	

	2.7
	Szczypce tnące dźwignicowe, boczne (1 szt.) i czołowe (1 szt.) - długość całkowita każdego rodzaju szczypiec: w przedziale 175-200 mm,
	
	

	2.8
	Nożyce do blachy (1 szt.) i nożyczki (1 szt.) - nożyce długość 250 mm +/-10 mm + nożyczki 150 mm +/-10 mm,
	
	

	2.9
	Szczypce półokrągłe i półokrągłe odgięte (4 szt.) - do pierścieni wewnętrznych (proste i odgięte) oraz do pierścieni zewnętrznych (proste i odgięte) – długość w zakresie 160-200 mm - łącznie 4 szt. (po 1 szt. każdego rodzaju) we wkładzie profilowanym,
	
	

	2.10
	Wkrętaki płaskie (1 komplet) - wkrętaki płaskie: 1 komplet o różnych długościach w zakresie od 50 do 160 mm, o końcówkach mieszczących się w przedziale od 2,5 do 7, co najmniej 6 sztuk we wkładzie profilowanym,
	
	

	2.11
	Wkrętaki krzyżowe (1 komplet) - wkrętaki krzyżowe:                      1 komplet z końcówkami PH0, PH1, PH2, PH3 o długościach w zakresie 50-160 mm (im rozmiar końcówki wyższy tym dłuższy wkrętak), co najmniej 6 sztuk we wkładzie profilowanym,
	
	

	2.12
	Wkrętaki typu torx (1 komplet) - wkrętaki typu torx:                         1 komplet co najmniej po 1 sztuce T6-T7-T8-T9-T10-T15 (razem co najmniej 6 sztuk) we wkładzie profilowanym,


	
	

	2.13
	Młotek ślusarski (1 szt.) - młotek ślusarski 300 g we wkładzie profilowanym,

	
	

	2.14
	Młotek montażowy z obuchem (1 szt.) - waga 350 g +/-30 g,
	
	

	2.15
	Suwmiarka (2 szt.)
 - noniuszowa uniwersalna (1 szt.) - zakres pomiarowy w zakresie co najmniej 0-150 mm, dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,05 mm,
- elektroniczna (1 szt.) - zakres pomiarowy w zakresie co najmniej 0-150 mm, dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,01 mm,
	
	

	2.16
	Metrówka (1 szt.) - długość: 5 m,
	
	

	2.17
	Oprawka do brzeszczotu (1 szt.) - do brzeszczotów o długości 300 mm,
	
	

	2.18
	Klucz dynamometryczny z kompletem nasadek (1 zestaw) – klucz z siłą dokręcania regulowaną w zakresie co najmniej 8-40 Nm – 1 szt.; klucz z siłą dokręcania regulowaną w zakresie co najmniej 40-200 Nm – 1 szt.; wkrętak dynamometryczny w zakresie 1-5 Nm – 1 szt.; komplet redukcji do nasadek 1/2" na 3/8" i na 1/4" – 1 kpl.,
	
	

	2.19
	Wiertła (1 komplet) - wiertła typu HSS: od 1 mm do 13 mm co 0,5 mm – razem  nie mniej niż 25 sztuk; wiertła kobaltowe z częścią roboczą o dwóch kątach szlifowania (do wiercenia w stali nierdzewnej): od 0,5 mm do 10 mm co 0,5 mm -  razem nie mniej niż 19 sztuk,
	
	

	2.20
	Nitownica do nitów zrywalnych (1 szt.) - długość w przedziale 240 - 260 mm, wymienne końcówki o rozmiarach 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm (razem co najmniej 4 sztuki)
	
	

	2.21
	Szczypce uniwersalne (2 szt.) - 1 sztuka o długości 180 mm  +/- 10 mm + 1 sztuka o długości 220 mm  +/- 10 mm,
	
	

	2.22
	Gwintowniki wraz z uchwytami do gwintowników (1 komplet) - gwintowniki: nie wężej niż M3 do M12, nie mniej niż 7 rozmiarów pokrywających co najmniej gwinty M 3-4-5-6-8-10-12; uchwyty: w ilości zapewniającej uchwycenie zakresu gwintowników M 3-4-5-6-8-10-12,
	
	

	2.23
	Wiertła pod gwintowniki (1 komplet) - wymagane parametry kompletu: fi 3,3 mm – 3 sztuki; fi 4,2 mm – 3 sztuki; fi 6,8 mm – 3 sztuki; fi 10,2 mm – 3 sztuki
	
	

	III.
	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	
	

	3.1
	wózek narzędziowy posiada deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych
	
	

	3.2
	folder, opisy z  parametrami technicznymi oferowanego urządzenia
	
	

	3.3
	instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączyć wraz             z dostawą urządzenia
	
	

	3.4
	karty gwarancyjne  dla oferowanego urządzenia dołączyć wraz z dostawą urządzenia
	
	

	3.5
	gwarancja na oferowane urządzenie -  minimum 24 miesiące

	
	

	3.6
	serwis gwarancyjny na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy 
	
	


    ………………………………                                                                                               ……………………………………

        (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)
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