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Znak sprawy:  TA.ZP.2513.20.2020
                       PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE  BRAMY PRZEMYSŁOWEJ SEGMENTOWEJ 
Nazwa  i  adres Wykonawcy ……..………………………………………………………………………………….……………………………….

a) Oferowana brama  - model ….....…………………………………………….……………………………………………………………..........
.
b) producent ........................................................................................................................ kraj .................................................................................

c) fabrycznie nowa -  rok produkcji  ………….
Uwaga:

Parametry z wypisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Parametry wymagane” należy traktować jako graniczne. Oferta, która nie spełnia tych wymagań zostanie odrzucona jako niezgodna ze DIWZ.

	Lp.


	PARAMETRY  WYMAGANE
	TAK/NIE

(wpisać)
	PARAMETRY  OFEROWANE - opisać

	1.
	2.
	3.
	4.

	I. 
	Parametry bramy
	
	

	1.
	brama przemysłowa, segmentowa 
	
	

	2.

 
	wykonana z blachy ocynkowanej o dwuściennej konstrukcji, wypełniena bezfreonową pianką poliuretanową o grubości minimum 40 mm,
	
	

	3.
	poziome przetłoczenia,
	
	

	4.
	wymiary: szerokość - 3600 mm, wysokość - 3500 mm, 

nadproże istniejące – 440 mm,
	
	

	5.
	współczynnik przenikania ciepła dla panela Up  = 0,48 [W/m2 x K],
	
	

	6. 
	sekcje lakierowane od zewnątrz na kolor szary RAL7016 lub równoważny,
	
	

	7.
	system wyważenia na sprężynach skrętnych – minimum 25 000 cykli,
	
	

	8.
	rolki nylonowe na łożyskach kulkowych,
	
	

	9.
	połączenia segmentów – zawiasowe,
	
	

	10.
	prowadnice konstrukcyjne o grubości minimum 2 mm  – stalowe, ocynkowane ogniwo,
	
	

	11.
	prowadzenie bramy w strefie podsufitowej,
	
	

	12.
	uszczelnienia dolne, górne i boczne,
	
	

	13. 
	okucia bram zabezpieczone antykorozyjnie,
	
	

	14.
	urządzenie blokujące bramę w przypadku pęknięcia sprężyny,
	
	

	15.
	zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców,
	
	

	16.
	wyposażona w drzwi przejściowe umożliwiające wejście  i wyjście z pomieszczenia bez konieczności podnoszenia całej bramy
	
	

	17.
	czujnik otwarcia drzwi przejściowych gwarantujący automatyczne otwieranie bramy tylko przy zamkniętych drzwiach,


	
	

	18.
	wyposażona w samozamykacz, klamkę oraz minimum 3 klucze


	
	

	19.
	z napędem elektrycznym z odblokowaniem w przypadku zaniku prądu, napęd silnika 3-fazowy mocowany na wale bramy
	
	

	20.
	sterowanie bramy za pomocą pilotów bezprzewodowych 
- w komplecie do bramy min. 15 szt. pilotów – nadajników
	
	

	21.
	napęd bramy posiadający krawędziową listwę bezpieczeństwa 
	
	

	22.
	możliwość obsługi ręcznej na wypadek braku zasilania
	
	

	23.
	posiadająca trzeci od dołu panel przeszklony, trzy przeszklenia w panelu, przeszklenie - TYP A-3
	
	

	II.
	Zakres prac objętych zamówieniem
	
	

	1.
	wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej automatykę 

z zabezpieczeniem - wyłącznikiem nadprądowym i różnicowo-prądowym, długość przyłącza ok. 30 metrów bieżących, 
	
	

	2.
	usunięcie zbędnych zawiasów oraz wykonanie obróbek blacharskich na całej zewnętrznej części futryny w kolorystyce zbliżonej do koloru bramy,
	
	

	3.
	zdemontowanie i utylizacja na własny koszt dotychczasowej bramy,
	
	

	4.
	zamontowanie nowej bramy w miejscu zdemontowanej,
	
	

	5.
	uruchomienie zamontowanej bramy,
	
	

	6.


	przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji (tj. karty gwarancyjnej, certyfikatów, atestów) - w j. polskim - wraz z dostawą bramy.
	
	


   ………………………………                                                                                             …….. ……………………………………

            (miejscowość, data)                                                                                                                     ( podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej )           
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