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TA.ZP.2513.17.2020
     ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
        URZĄDZENIA – URZĄDZENIE DO OBSŁUGI GEOMETRII ZAWIESZENIA- 1 SZT.
Nazwa  i  adres Wykonawcy ……..………………………………………………………………………………….……………………………….

a) oferowane  urządzenie - model ....…………………………………………….……………………………………………………………..........
b) producent ........................................................................................................................ kraj .................................................................................

c) fabrycznie nowy -  rok produkcji  ………………… 

Uwaga:

Parametry z wypisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Parametry wymagane” należy traktować jako graniczne.

Oferta, która nie spełnia tych wymagań, zostanie odrzucona jako niezgodna ze Dokumentacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Tabela 1 – PARAMETRY WYMAGANE

	Lp.


	PARAMETRY  WYMAGANE
	TAK/NIE
(wpisać)
	PARAMETRY  OFEROWANE - opisać

	1.


	urządzenie umożliwia dokładną i szybką diagnostykę oraz regulacje zawieszenia,
	
	

	2.
	możliwość ustawienia ekranu startowego
	
	

	3.
	możliwość ustawiania własnych procedur pomiarowych
	
	

	4.
	logowanie zabezpieczone hasłem, 
	
	

	5.
	drukowanie raportów i formularzy inspekcyjnych,

	
	

	6.
	kreator raportów i formularzy,

	
	

	7.
	diagnostyka zachowań dynamicznych pojazdu,
	
	

	8.
	procedura szybkiego pomiaru,
	
	

	9.
	procedura szybkiej diagnostyki,
	
	

	10.
	pomiar pochylenia koła przy zerowej zbieżności,
	
	

	11.
	regulacja zbieżności przy skręconych kołach,
	
	

	12.
	pomiar wymiarów zawieszenia,
	
	

	 13.
	pomiar krzywej zbieżności,
	
	

	14.
	automatyczne przypomnienie wykonania pomiaru wysokości zawieszenia,
	
	

	15.
	programy regulacji dla różnych typów zawieszenia,
	
	

	16.
	procedury pomiarowe OEM , zgodne z normami producentów pojazdów
	
	

	17.
	współpraca z inklinometrem,
	
	

	18.
	pomiar wymiarów zawieszenia podczas przetaczania,
	
	

	19.
	pomiar średnicy kół podczas przetaczania,
	
	

	20.
	obliczanie prędkości obrotowej każdego koła osobno,
	
	

	21.
	kontrola założenia prawidłowych kół,
	
	

	22.
	pomiar i regulacja przy zdjętych kołach,
	
	

	23.
	winda elektryczna,
	
	

	24.
	monitor 19-24 " TFT,
	
	

	25.
	obrotnice, najazdy i płyty rozprężne w zestawie,
	
	

	26.
	przyrząd do poziomowania kierownicy,
	
	

	27.
	urządzenie posiada deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych
	
	

	28.
	folder, opisy z  parametrami technicznymi oferowanego urządzenia
	
	

	29.
	instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączyć wraz             z dostawą urządzenia
	
	

	30.
	karty gwarancyjne  dla oferowanego urządzenia dołączyć wraz z dostawą urządzenia
	
	

	31.
	gwarancja na oferowane urządzenie -  minimum 24 miesiące

	
	

	32.
	serwis gwarancyjny na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy 
	
	


    ………………………………                                                                                               ……………………………………

        (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)
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