                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1D
TA.ZP.2513.17.2020
     ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
        URZĄDZENIA – WÓZEK NARZĘDZIOWY W WYPOSAŻENIEM – 2 szt.
Nazwa  i  adres Wykonawcy ……..………………………………………………………………………………….……………………………….

a) oferowane  urządzenie - model ....…………………………………………….……………………………………………………………..........
b) producent ........................................................................................................................ kraj .................................................................................

c) fabrycznie nowy -  rok produkcji  ………………… 

Uwaga:

Parametry z wypisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Parametry wymagane” należy traktować jako graniczne.

Oferta, która nie spełnia tych wymagań, zostanie odrzucona jako niezgodna ze Dokumentacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Tabela 1 – PARAMETRY WYMAGANE

	Lp.


	PARAMETRY  WYMAGANE
	TAK/NIE
(wpisać)
	PARAMETRY  OFEROWANE - opisać

	I.
	WÓZEK NARZĘDZIOWY

	1.1

	wyposażony w co najmniej 7 szuflad  z prowadnicami kulkowymi,
blokadą wysuwu tylko pojedynczej szuflady i automatycznym domykaniem szuflady
	
	

	1.2
	obciążenie pojedynczej szuflady: co najmniej 35 kg
	
	

	1.3
	blokowane kółka skrętne
	
	

	1.4
	boczna półka na butelki

	
	

	1.5
	szerokość wózka: co najmniej 600 mm
	
	

	1.6
	głębokość wózka: co najmniej 450 mm
	
	

	II.
	NARZĘDZIA
	
	

	2.1
	Zestaw kluczy płasko-oczkowych we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;
19;22;24;27;29;30;32 mm (razem co najmniej 20 sztuk)
	
	

	2.2
	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z zapadką we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary: 8;9;10;11;12;13;14;
15;16;17;18;19 mm (razem co najmniej 12 sztuk)
	
	

	2.3
	Zestaw kluczy oczkowych obustronnie giętych 75 stopni we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 24x26 , 25x28, 27x32 mm (razem co najmniej 12 sztuk)
	
	

	2.4
	Zestaw kluczy oczkowych, płaskich E-TORX we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary E6xE8; E10xE12; E14xE18; E20x E24 (razem co najmniej 4 sztuki)
	
	

	2.5
	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 , 20x22, 21x23, 22x24 , 24x26, 25x28, 27x32 mm (razem co najmniej 13 sztuk)
	
	

	2.6
	Klucz nastawny (co najmniej 1 szt.) we wkładzie profilowanym, długość całkowita w zakresie: 8-12"; rozstaw szczęk 0-35 mm
	
	

	2.7
	Zestaw kluczy nasadowych - przegubowych we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm (razem co najmniej 7 sztuk)
	
	

	2.8
	Zestaw nasadek E-TORX na klucz 1/4" we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary: E4;E5;E6;E8 (razem co najmniej 4 sztuki)
	
	

	2.9
	Zestaw nasadek E-TROX na klucz 1/2" we wkładzie profilowanym zawierający rozmiary: E10;E12;E14;E16;E18;E20 (razem co najmniej 6 sztuk)
	
	

	2.10
	Nasadki magnetyczne na klucz 3/8" do świec zapłonowych we wkładzie profilowanym w rozmiarach: 16 mm i 21 mm (razem co najmniej 2 sztuki)
	
	

	2.11
	Zestaw pokrętła z grzechotką 1/4" we wkładzie profilowanym, wyposażony w:
-grzechotkę 1/4” (co najmniej 1 sztukę)
-zestaw nasadek sześciokątnych krótkich na pokrętło 1/4” 
zawierający rozmiary: 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm (razem co najmniej 13 sztuk)
- zestaw nasadek sześciokątnych długich na pokrętło 1/4”
zawierający rozmiary: 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm 
(razem co najmniej 13 sztuk)
- zestaw nasadek bit ampulowych (HEX) na pokrętło 1/4”

zawierający rozmiary: 2.5;3;4;5;6;7;8 mm (razem co najmniej 7 sztuk)
- zestaw nasadek bit płaski na pokrętło 1/4” zawierający rozmiary:
3;4;4.5;5.5;6.5;8 mm (razem co najmniej 6 sztuk)
- zestaw nasadek bit krzyżakowy typ PH na pokrętło 1/4”

zawierający rozmiary: PH0;PH1;PH2;PH3;PH4 (razem co najmniej 5 sztuk)
- zestaw nasadek bit krzyżakowy typ PZ na pokrętło 1/4”

zawierający rozmiary: PZ0;PZ1;PZ2;PZ3 (razem co najmniej 4 sztuki)
- zestaw nasadek bit TORX na pokrętło 1/4” zawierający rozmiary:
T8;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40 (razem co najmniej 8 sztuk)
Dodatkowo zestaw musi zawierać we wkładzie profilowanym:
- przedłużkę długą 1/4”

- przedłużkę średnią 1/4”
- przedłużkę krótką 1/4” 

- przegub kardana 1/4” (o kącie wygięcia co najmniej 50°)

- pokrętło proste 1/4” z rękojeścią z tworzywa sztucznego
- klucz przesuwny typu T z trzpieniem 1/4” o długości                     100-150 mm
	
	

	2.12
	Zestaw pokrętła z grzechotką 1/2" we wkładzie profilowanym, wyposażony w:

- grzechotkę 1/2” ( co najmniej 1 sztukę)

- zestaw nasadek sześciokątnych krótkich na pokrętło 1/2” zawierający rozmiary: 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;19;
21;22;23;24;27;30;32 mm (razem co najmniej 18 sztuk)
Dodatkowo zestaw musi zawierać we wkładzie profilowanym:
- przedłużkę długą 1/2”
- przedłużkę krótką 1/2”
- przegub kardana 1/2” (o kącie wygięcia co najmniej 50°)

- pokrętło przegubowe 1/2” o długości 350-400 mm

- klucz przesuwny typu T z trzpieniem 1/2” o długości 
200-300 mm
	
	

	2.13
	Zestaw pokrętła z grzechotką 3/8" we wkładzie profilowanym, wyposażonym w:

- grzechotka 3/8” (co najmniej 1 sztukę)

- zestaw nasadek sześciokątnych krótkich na pokrętło 3/8”  zawierający rozmiary: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;
20;21;22;24 mm (razem co najmniej 18 sztuk)
Dodatkowo zestaw musi zawierać we wkładzie profilowanym
- przedłużkę długą 3/8”
- przedłużkę krótką 3/8” 

- przegub kardana 3/8” (o kącie wygięcia co najmniej 50°)

- klucz przesuwny typu T z trzpieniem 3/8” o długości 
180-220 mm
	
	

	2.14
	Zestaw kluczy trzpieniowych HEX, długich z końcówka kulista we wkładzie profilowanym, zawierający rozmiary: 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm (zestaw co najmniej 9 sztuk)
	
	

	2.15
	Zestaw kluczy trzpieniowych HEX we wkładzie profilowanym, zawierający rozmiary: 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm (zestaw co najmniej 9 sztuk)
	
	

	2.16
	Zestaw kluczy trzpieniowych typu TORX we wkładzie

profilowanym zawierający rozmiary: T10;T15;T20;T25;T27;T30;
T40;T45;T50 (zestaw co najmniej 9sztuk)
	
	

	2.17
	Zestaw kluczy trzpieniowych typu HEX, rączka typu L, końcówka kulista, uchwyt z tworzywa sztucznego we wkładzie profilowanym, zawierający rozmiary: 2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm (razem co najmniej 8 sztuk)
	
	

	 2.18
	Szczypce nastawne we wkładzie profilowanym (co najmniej 1 sztuka) - długość 250 mm +/- 15 mm
	
	

	2.19
	Szczypce zaciskowe typ MORS, samoblokujące we wkładzie profilowanym (co najmniej 1 sztuka) - długość 250 mm +/- 15 mm
	
	

	2.20
	Zestaw szczypiec do pierścieni typu Seger we wkładzie profilowanym: 
- do pierścieni wewnętrznych (proste i wygięte) 
- do pierścieni zewnętrznych (proste i wygięte)
długość w zakresie 160-200 mm (po 1 sztuce każdego rodzaju)
	
	

	2.21
	Zestaw wkrętaków płaskich we wkładzie profilowanym o różnych długościach w zakresie od 25-160 mm, o końcówkach mieszczących się w przedziale od 4 -7 mm  (co najmniej 4 sztuki)
	
	

	2.22
	Zestaw wkrętaków krzyżowych we wkładzie profilowanym z końcówkami PH1, PH2, PH3 o długościach w zakresie 25-160 mm (co najmniej 4 sztuki)
	
	

	2.23
	Młotek ślusarski we wkładzie profilowanym o wadze nie mniejszej niż 300g (co najmniej 1 sztuka)
	
	

	2.24
	Młotek gumowy we wkładzie profilowanym (co najmniej 1 sztuka)
	
	

	2.25
	Suwmiarka we wkładzie profilowanym (co najmniej 1 sztuka), noniuszowa uniwersalna z blokadą -  zakres pomiarowy w zakresie co najmniej 0-150 mm, dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,02 mm
	
	

	2.26
	Oprawka do brzeszczotu we wkładzie profilowanym o długości 300 mm (co najmniej 1 sztuka)
	
	

	2.27
	Zestaw kluczy dynamometrycznych wyposażony w:
- klucz 1/4” z siłą dokręcania regulowaną w zakresie co najmniej 6-30 Nm  (co najmniej 1 sztuka)
- klucz 1/2” z siłą dokręcania regulowaną w zakresie co najmniej 40-200 Nm (co najmniej 1 sztuka) 
- komplet redukcji F/M do nasadek 1/2" na 3/8" i na 1/4" (co najmniej 2 sztuki każdego rodzaju)
	
	

	2.28
	Zestaw szczypiec (co najmniej 4 sztuki) we wkładzie profilowanym wyposażony w:
- szczypce uniwersalne o  długości 180 mm  +/- 10 mm
- szczypce tnące boczne
- szczypce proste płasko – okrągłe
- szczypce wygięte płasko – okrągłe
	
	

	2.29
	Zestaw pilników (co najmniej 5 sztuk) we wkładzie profilowanym; długość każdego pilnika nie mniejsza niż 200 mm +/- 10 mm, wyposażony w:
- pilnik płaski
- pilnik trójkątny
- pilnik kwadratowy
- pilnik półokrągły
- pilnik okrągły
	
	

	2.30
	Szczelinomierz metryczny we wkładzie profilowanym, pomiar w zakresie od  0,05-1,00 mm (co najmniej 20 listków)
	
	

	2.31
	Wzorzec zarysu gwintu metrycznego we wkładzie profilowanym, o zakresie 0,25-6,00  (co najmniej 1 sztuka)
	
	

	2.32
	Wzorzec zarysu gwintu SAE we wkładzie profilowanym, o zakresie 4-48 (co najmniej 1 sztuka)
	
	

	2.33
	Zestaw wybijaków punktowych, cienkich we wkładzie profilowanym, o średnicy: 2;3;4;5;6;8 mm lub większej (co najmniej 6 sztuk)
	
	

	2.34
	Dodatkowo wózek narzędziowy musi być wyposażony w:
- punktak
- przecinak płaski
- wybijak stożkowy
- przymiar liniowy 300mm +/- 25mm
- nóż z wymiennymi, łamanymi ostrzami w metalowej obudowie, wysuwany, długości 170mm +/- 10mm
- metrówka o długości 5 m lub większej
	
	

	III.
	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	
	

	3.1
	wózek narzędziowy posiada deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych
	
	

	3.2
	folder, opisy z  parametrami technicznymi oferowanego urządzenia
	
	

	3.3
	instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączyć wraz             z dostawą urządzenia
	
	

	3.4
	karty gwarancyjne  dla oferowanego urządzenia dołączyć wraz z dostawą urządzenia
	
	

	3.5
	gwarancja na oferowane urządzenie -  minimum 24 miesiące

	
	

	3.6
	serwis gwarancyjny na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy 
	
	


    ………………………………                                                                                               ……………………………………

        (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)
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